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Problème : Mesure d’une résistance 

 

Un laboratoire désire mesurer en interne une résistance électrique placée à l’intérieur d’un 

boîtier et accessible extérieurement par de deux fiches bananes femelles 

 

La seule indication portée sur le boîtier est « RESISTANCE 133 » 

 

Cette résistance est destinée à terme à être utilisée dans un local dont la température est 

régulée à 20°C. Il est donc fortement demandé de fournir la valeur de la résistance à cette 

température. 

 

L’instrument de référence utilisé est un multimètre Keithly, type 199, dont la dernière 

vérification datant de six mois environ permet de conclure à la conformité aux 

spécifications du constructeur fournies en annexe. 

 

Le multimètre a été utilisé en montage « deux fils » à cause de la configuration de la 

résistance. Le calibre a été choisi de manière à optimiser les indications de l’instrument. 

Une série de 10 mesure à été faite, l’intervalle de temps séparant chaque mesure étant de 5s 

environ. Le voltmètre a été mis sous tension 10h, la mesure étant prise à 13h. 

Les valeurs suivantes, exprimées en ohms, ont été obtenues :  

 

n (essai) 1 2 3 4 5 

R (Ω) 200,810 200,813 200,783 200,812 200,766 

n(essai) 6 7 8 9 10 

R(Ω) 200,790 200,796 200,786 200,805 200,788 

 

La température au moment de la mesure n’a pas été notée. On sait simplement que la valeur 

la plus basse relevée était de 22,0°C alors que la plus haute de 24,0°C. 

Le coefficient de température du matériau constituant la résistance est égal à 0,44 Ω/K 

±10% 

La valeur de la résistance des fils nécessaires pour relier électriquement la résistance au 

multimètre a été mesurée en court-circuitant les fils, le calibre du multimètre restant 

inchangé par rapport au calibre utilisé pendant les mesures. On a trouvé une valeur de 

73mΩ 

En fonction des éléments en votre possession, quelle valeur attribuez-vous à cette 

résistance. 

Avec quelle incertitude ? 



 



 


